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Назначение

Предназначен для приема сообщений из радиосети R-CALL и их транслирования в локальную
сеть, а так же транслирование сообщений из локальной сети через адаптер в радиосеть R-CALL.
Выполняет функцию связи между сетевым ПО и оборудованием R-CALL.

Работа и функции

Драйвер стартует автоматически с запуском системы, производит открытие заданного в
настройках COM-порта, проверяет наличие оборудования (беспроводного адаптера БП или
пульта ПА), затем ждет запроса установления соединения TCP от клиента. Возможно
установление нескольких соединений одновременно. Взаимодействие с оборудованием
производится по последовательному порту в протоколе R-SP версии 2.X. Обмен по сети
производится объектами (структурами) JSON в протоколе сетевого обмена R-NP 1.0 (in work).
Пример структуры:

{

"MSG_CLASS": [SYS, APP] ,

"MSG": "MSG_SET",

"RF_GROUP": "1",

"DEST_CLASS": "CLASS_PG",

"DEST_ADDR": "7",

"SRC_CLASS": "CLASS_SYS",

"SRC_ADDR": "3",

"DATA": "XXX"

}  

Поиск драйвера внешними приложениями

Для поиска сетевого радиоадаптера в сети при динамической адресации драйвер должен
принимать все широковещательные сообщения на свой порт. При получении служебного
сообщения MSG_FIND_SRV драйвер посылает ответ клиентскому приложению в виде... При



получении ответа клиент знает IP драйвера и может установить с ним TCP соединение. Драйвер
должен быть готов к установлению соединения по запросу клиента клиента.

Обработка сообщений

При получении сообщения через канал открытого соединения драйвер преобразует его в формат
устройства (адаптера) и передает его в заданный COM-порт. В версии драйвера 1.0 реализуется
обмен с оборудованием по протоколу обмена по последовательному порту только версии 2.X.
При получении сообщения со стороны БПА драйвер преобразует его в формат сообщений
сетевого обмена и передает его по всем открытым соединениям, а также (если включено в
настройках, то и широковещательным пакетом). Формат сетевых сообщений описан здесь.

Поддерживаемые сообщения из протокола обмена с БПА

1. запрос подключенного оборудования - 0x10 (драйвер -> БПА -> драйвер);

2. прием сообщения из радиосети - 0x48 (БПА -> драйвер);
3. посылка вызова/сброса на пейджер - 0x51 (драйвер -> БПА).

В настройках соединения по COM-порту должны отображаться только присутствующие в
системе порты. При изменении или выборе COM-порта он должен открываться автоматически.
При его смене — закрываться открытый ранее (если был выбран до этого). Выбранный
последовательный порт сохраняется при перезапуске драйвера.

В общем случае в локальной сети может быть несколько адаптеров. Идентификация — по ID. ID
задается в настройках драйвера. В качестве беспроводного адаптера может быть устройство БПА
(беспроводной адаптер) или любой пульт ПА.

Реализация

Реализован в виде отдельной программы, запускаемой на ПК с подключенным беспроводным
адаптером(и). Платформа - Windows 32/64. Язык разработки - C++ на основе библиотеки QT 5.
Среда заработки - QT Creator. В ходе разработки необходимо предусмотреть:

1. возможность простого расширения набора обрабатываемых сообщений в обе стороны;

2. возможность добавления другого протокола обмена по последовательному порту.

Исполняемый файл приложения должен запускаться без дополнительных файлов библиотек. В
дальнейшем предполагается в состав драйвера ввести модуль сервера.

Интерфейс

Программа всегда свернута в системном трее. По правой кнопке появляется контекстное меню:

1. настройки;
2. текущий IP адрес;

3. текущие подключения;
4. тип подключенного устройства;

5. выход.

Подменю настройки



Подменю «настройки» содержит пункты:

1. выбор COM-порта;
2. кнопка «проверить связь с устройством»;

3. ID устройства (по умолчанию - 1);
4. дублировать широковещательно;

5. фильтр группы (вкл/выкл) и задание номера группы;
6. выбор протокола обмена с устройством (сейчас R-SP 2.X);

7. стартовать автоматически.

Текущие подключения

Отображается список IP адресов клиентов.

Тип подключенного устройства

В этой строке стока, полученная в ответ на команду поиска оборудования на COM-портах (0x10).

Иконка драйвера в трее должна символизировать процесс радиокоммуникации. При получении
сообщения для индикации процесса обмена иконка должна - менять цвет в небольшой своей
части на другой (разный для приема и передачи) на 0.1-0.2 сек .
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