
Таймлайн интерфейса просмотра архива 
 
Общая задача: необходимо разработать интерфейс для просмотра архива видео, 
записанного с камеры наблюдения 
 
Частная задача: запрограммировать таймлайн 
 
Описание системы архива:  видео записывается видеостриминговым сервером 
эрливидео во внутренний архив. Сервер работает с архивом как с бесконечной лентой, не 
имеющей начала и конца. Для доступа к архиву есть JSON API для получения списка 
записанных сегментов видео (могут быть разрывы в записи) и ряд способов получения 
видео по разным протоколам. 
 
Способы проигрывания видео делятся на два варианта: просмотр отрезка архива как 
файл, т.е. с началом и концом и просмотр архива как бесконечной ленты. 
 
При первом варианте возможен экспорт отрезка архива в виде mp4 файла, для этого надо 
просто правильно сформировать урл к видеостриминговому серверу. 
 
 
В данный момент есть интерфейс для работы с архивом, реализованный на Angular: 
 

 
 
Кнопками + и ­ можно менять зум от получаса до пары недель. 
Кнопки < и > сейчас просто перерисовывают со скачком на 20% вправо или влево. 



Красная зона — отсутствующая запись, зеленая — присутствующая. 
Черные скобки по краям — сдвигаемые границы экспортируемого mp4 фрагмента. 
Черная риска слева — индикатор текущего проигрываемого времени. 
 
Надо либо отрефакторить имеющийся код, либо написать новый. 
Есть примерный предлагаемый набросок желаемого интерфейса: 
 

 
 
Хочется сделать следующие вещи: 

1. индикатор времени (вертикальные риски) вместе с индикатором статуса записи 
сделать поменьше, возможно склеить их вместе. 

2. зум и скролл таймлайна сделать более плавным, что бы не было скачков и рывков 
как сейчас. Делать его на HTML, на Canvas или SVG — неважно. Но хочется, что 
бы работало и на айфоне 

3. нужно встроить индикатор выбора скорости проигрывания: от 2 до 32 
4. при проведении мышки над таймлайном, надо подгружать скриншоты (сервер 

предоставляет их список). Важно понимать, что скриншотов может быть очень 
много, так что возможно потребуется хитрый механизм адаптивной подгрузки 
скриншотов 



5. надо продумать тонкий момент: когда перемещается индикатор текущего времени, 
а когда двигается сам таймлайн. 

6. зум таймлайна возможно надо зафиксировать по выбранным шагам: полчаса на 
экране, два часа, 6 часов, сутки и т.п. 


