
Разработка диаграммы вариантов использования 

Диаграмма вариантов использования – диаграмма, описывающая 

функциональное назначение системы или, другими словами, то, что система 

будет делать в процессе своего функционирования. Диаграмма вариантов 

использования (прецедентов) является исходным концептуальным 

представлением или концептуальной моделью системы в процессе ее 

проектирования и разработки. 

Сценарий использования – описание поведения системы, которым она 

отвечает на внешние запросы. Другими словами, сценарий использования 

описывает, «кто» и «что» может сделать с рассматриваемой системой. 

ВИ «Создание проекта» представлен в таблице 1. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

создает новый проект. 

Целью данного ВИ является создание проекта и дальнейшая работа с 

ним. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик создает проект для 

дальнейшей работы с ним в системе. 

Таблица 1. ВИ «Создание проекта» 

Актер-инженер Система 

1.Выбирает опцию «Создать» 2. Открытие окна с выбором имени 

проекта 

3. Вводит название проекта и 

выбирает опцию «Создать» 

4. Создание пустого проекта 

 5. Создание пустого проекта 

 

ВИ «Открытие проекта» представлен в таблице 2. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

открывает один из имеющихся проектов. 

Целью данного ВИ является открытие проекта и дальнейшая работа с 

ним. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик открывает один из 

имеющихся проектов с помощью опции «Открыть». 

 



Таблица 2. ВИ «Открытие проекта» 

Актер-инженер Система 

1.Выбирает опцию «Открыть» 2. Открытие окна, содержащего 

перечень доступных проектов 

Исключение №1. Отсутствие подключения к БД 

3. Осуществляет выбор проекта 4. Выгрузка проектных данных для 

выбранного проекта 

 5. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 3. Исключение №1«Отсутствие подключения к БД» 

Актер-инженер Система 

 4. Выдача сообщения об отсутствии 

подключения к БД 

 5. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

ВИ «Сохранение проекта» представлен в таблице 4. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

сохраняет проект, открытый в системе. 

Целью данного ВИ является сохранение текущего проекта. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик сохраняет текущий проект 

с помощью опции «Сохранить». 

Таблица 4. ВИ «Сохранение проекта» 

Актер-инженер Система 

1. Выбирает опцию «Сохранить» 2. Выдача сообщения о том, что 

проект сохранен 

 3. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

 

 

 

 



ВИ «Удаление проекта» представлен в таблице 5. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

удаляет один из имеющихся проектов. 

Целью данного ВИ является удаление выбранного проекта. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик удаляет один из 

имеющихся проектов с помощью опции «Удалить». 

Таблица 5. ВИ «Удаление проекта» 

Актер-инженер Система 

1. Выбирает опцию «Удалить» 2. Открытие окна, содержащего 

перечень доступных проектов 

3. Осуществляет выбор проекта 4. Выдача сообщения о 

подтверждении удаления проекта 

5. Подтверждение удаления проекта 5. Удаление проекта 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

ВИ «Подготовка данных о размещении элементов» представлен в 

таблице 6. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

вписывает необходимые данные об элементах. 

Целью данного ВИ является подготовка данных об элементах для их 

дальнейшего использования при размещении. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик открывает окно с полями 

для ввода данных, в которых вводит все необходимые данные, после чего 

они загружаются в БД 

Таблица 6. ВИ «Подготовка данных о размещении элементов» 

Актер-инженер Система 

1. Выбирает опцию «Ввод данных об 

элементах» 

2. Открытие окна с полями для 

ввода данных о размещении 

элементов 

3. Вводит позиционные обозначения 

элементов, габаритные размеров 

элементов 

4. Проверка корректности 

введенных данных 

Исключение №1. Неверный ввод данных 

 5. Сохранение введенных данных в 



БД 

Исключение №2. Отсутствие подключения к БД 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 7. Исключение №1«Неверный ввод данных» 

Актер-инженер Система 

 5. Выдача сообщения об ошибке 

ввода данных 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 8. Исключение №2«Отсутствие подключения к БД» 

Актер-инженер Система 

 6. Выдача сообщения об отсутствии 

подключения к БД 

 7. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

ВИ «Выбор и настройка ограничений» представлен в таблице 9. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

вписывает необходимые данные об  ограничениях. 

Целью данного ВИ является подготовка данных об ограничениях для 

их дальнейшего использования при размещении. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик открывает окно с полями 

для ввода данных, в которых вводит все необходимые данные, после чего 

они загружаются в БД 

Таблица 9. ВИ «Выбор и настройка параметров ограничений» 

Актер-инженер Система 

1. Выбирает опцию «Ввод данных об 

ограничениях» 

2. Открытие окна с полями для 

ввода данных об ограничениях 

3. Вводитминимальные расстояния 

между элементами, минимальные 

расстояния между элементом и 

границей ПП 

4. Проверка корректности 

введенных данных 

Исключение №1. Неверный ввод данных 



 5. Сохранение введенных данных в 

БД 

Исключение №2. Отсутствие подключения к БД 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 10. Исключение №1«Неверный ввод данных» 

Актер-инженер Система 

 5. Выдача сообщения об ошибке 

ввода данных 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 11. Исключение №2«Отсутствие подключения к БД» 

Актер-инженер Система 

 6. Выдача сообщения об отсутствии 

подключения к БД 

 7. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

ВИ «Подготовка данных о печатной плате» представлен в таблице 12. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

вписывает необходимые данные о печатной плате. 

Целью данного ВИ является подготовка данных об элементах для их 

дальнейшего использования при размещении. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик открывает окно с полями 

для ввода данных, в которых вводит все необходимые данные, после чего 

они загружаются в БД 

Таблица 12. ВИ «Подготовка данных о печатной плате» 

Актер-инженер Система 

1.Выбирает опцию «Габариты и 

жесткие части» 

2. Открытие окна с полями для ввода 

данных о гибко-жесткой печатной 

плате. 

3. Вводит габаритные размеры ПП; 

координаты центров жестких частей 

ПП; габаритные размеры жестких 

4. Проверка корректности введенных 

данных 



частей ПП;  

Исключение №1. Неверный ввод данных 

 5. Сохранение введенных данных в 

БД 

Исключение №2. Отсутствие подключения к БД 

6. Выбирает опцию «Запретные 

зоны» 

7. Открытие окна с полями для ввода 

данных о запретных зонах ПП 

8. Вводит координаты центров 

запретных зон, габаритные размеров 

запретных зон 

9. Проверка корректности введенных 

данных 

Исключение №3. Неверный ввод данных 

 10. Сохранение введенных данных в 

БД 

Исключение №4. Отсутствие подключения к БД 

 11. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 13. Исключение №1«Неверный ввод данных» 

Актер-инженер Система 

 5. Выдача сообщения об ошибке 

ввода данных 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 14. Исключение №2«Отсутствие подключения к БД» 

Актер-инженер Система 

 6. Выдача сообщения об отсутствии 

подключения к БД 

 7. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 15. Исключение №3 «Неверный ввод данных» 

Актер-инженер Система 

 5. Выдача сообщения об ошибке 

ввода данных 

 6. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 16. Исключение №4 «Отсутствие подключения к БД» 



Актер-инженер Система 

 6. Выдача сообщения об отсутствии 

подключения к БД 

 7. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

ВИ «Подготовка данных о соединениях элементов» представлен в 

таблице 17. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик», который 

выбирает необходимые элементы. 

Целью данного ВИ является подготовка данных о соединениях 

элементах для их дальнейшего использования при размещении. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик открывает окно с выбором 

элементов, между которыми хочет построить связь, добавляет выбранные 

элементы, после чего они загружаются в БД 

Таблица 17. ВИ «Подготовка данных о соединениях элементов» 

Актер-инженер Система 

1.Выбирает опцию «Соединения» 2. Открытие окна с выбором 

элементов, между которыми будут 

построена связь 

Исключение №1. Отсутствие подключения к БД 

3. Выбирает элементы, между 

которыми хочет построить связь 

4. Добавление выбранных элементов 

 5. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

Таблица 18. Исключение №1 «Отсутствие подключения к БД» 

Актер-инженер Система 

 6. Выдача сообщения об отсутствии 

подключения к БД 

 7. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

ВИ «Размещение элементов» представлен в таблице 19. 

Актером в данном ВИ является «Инженер проектировщик». 



Целью данной ВИ является получение результата размещения 

элементов на печатной плате. 

Краткое описание: Инженер-проектировщик проверяет целостность 

данных, настраивает параметры алгоритма, выбирает опцию «Запуск 

алгоритма и вывод результата размещения» и после этого получает результат 

размещения. 

Таблица 19. ВИ «Размещение элементов» 

Актер-инженер Система 

1.Выбирает опцию «Проверка 

целостности данных» 

2. Проверка наличия всех 

необходимых данных 

Исключение №1. Отсутствие необходимых данных в БД 

 3. Выдача сообщения об успешной 

проверке целостности данных 

4. Выбирает опцию «Параметры 

алгоритма» 

5. Открытие окна с полями для 

ввода параметров алгоритма 

6. Вводит значение когнитивного 

параметра, социального параметра, 

инерционного веса 

7. Проверка корректности 

введенных данных 

Исключение №2 «Неверный ввод данных» 

 8. Сохранение введенных данных  

 9. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

10.  Выбирает опцию «Запуск 

алгоритма и вывод результата 

размещения» 

11. Вывод результирующего 

размещения 

 

Таблица 20. Исключение №1«Отсутствие необходимых данных в БД» 

Актер-инженер Система 

 3. Выдача сообщения об отсутствии 

необходимых данных в БД 

 5. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 

 

 

Таблица 21. Исключение №2 «Неверный ввод данных» 

Актер-инженер Система 

 6. Выдача сообщения об ошибке 



ввода данных 

 8. Ожидание дальнейших действий 

пользователя 
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