Тест для проверки знаний обучающихся в рамках учебной дисциплины «Основы теории и практики композиционных вяжущих»

1. Водонепроницаемый расширяющийся цемент получают…
а) путем совместного помола портландцемента или глиноземистого цемента, гипсового вяжущего и высокоосновного гидроалюмината кальция.
б) путем введения в состав цемента гидрофобизирующих добавок
в) путем тщательного смешивания глиноземистого цемента, гипсового вяжущего и гашеной извести


2. Напрягающийся цемент получают… 
а) путем совместного помола смеси природного гипса, высокоглиноземистого компонента (глиноземистый цемент, шлак) и портландцементного клинкера.
б) получают смешиванием 50–75 % гипсового вяжущего, 15–25 % портландцемента и 10–25 % пуццолановой (гидравлической) добавки
в) путем совместного помола портландцемента или глиноземистого цемента, гипсового вяжущего и высокоосновного гидроалюмината кальция.


3. Для производства каких изделий не используют гипсо-известково-шлаковые вяжущие 
а) крупных блоков 
б) перегородок и ограждающих конструкций
в) фундаментных блоков 
г) вентиляционных блоков
д) футеровки 


4. Вяжущее низкой водопотребности (ВНВ) это ?
а) вяжущее, получаемое путем интенсивной механохимической обработки портландцемента с минеральной добавкой 
б) вяжущее, получаемое путем интенсивной механохимической обработки портландцемента с минеральной добавкой в присутствии порошкообразного суперпластификатора

выбран правильный ответ – 1 балл;
выбран неправильный ответ – 0 баллов.

5.Что может входить в состав тонкомолотых многокомпонентных цементов (ТМЦ)?
а) клинкерная составляющая
б) минеральные добавки
в) суперпластификатор
г) воздухововлекающая добавка


6. Что не относится к положительным факторам влияния введения тонкомолотых добавок на физико-механические характеристики цементных композитов?
а) упрочнение контактной зоны между цементным камнем и заполнителем в бетонах
б) ускорение начальной стадии химического твердения цементных систем (наполнитель выполняет роль центров кристаллизации)
в) снижение общей пористости цементного камня в бетоне при увеличении дисперсности и объемной концентрации наполнителя
г) снижение водоценментного отношения
д) связывание гидроксида кальция в кристаллогидратные связки аморфизированным кремнеземом пуццолановых наполнителей


7. Применение ВНВ позволяет….
а) дополнительно на 15–25% снизить водопотребность смесей по сравнению с традиционным способом;
б) резко (на 50–70%) сократить расход цемента;
г) повысить жаростойкость изделий

8. Повышение физико-механических показателей бетонов на основе ВНВ происходит за счет…
а) снижения расхода клинкерной составляющей
б) улучшением их структурных характеристик


9. Какие типы суперпластификаторов относят к традиционным?
а) сульфомиламин-формальдегидные MSF, сульфонафталин-формальдегидные NSF, модифицированные лигносульфонаты I.F
б) поликарбаксилаты, эфир поликарбаксилановый РАЕ, сополимер акриловый


10. Принцип действия каких пластификаторов базируется на электростатическом эффекте?
а) сульфомиламин-формальдегидов
б) поликарбаксилатов
в) эфир поликарбаксиланов
г) сульфонафталин-формальдегидов


11 Принцип действия каких пластификаторов базируется  на  совокупности электростатического и пространственного эффекта
а) сульфомиламин-формальдегидов
б) поликарбаксилатов
в) эфир поликарбаксиланов
г) сульфонафталин-формальдегидов


12. К какому типу суперпластификаторов относится Мельмент?
а) сульфомиламин-формальдегидов
б) поликарбаксилатов
в) сульфонафталин-формальдегидов 


13. Какие типы суперпластификаторов относятся к пластификаторам нового поколения?
а) сульфомиламин-формальдегиды
б) поликарбаксилаты
в) сульфонафталин-формальдегиды 


14. В чем заключается основное преимущество применения суперпластификаторов?
а) при одинаковых значениях водоцементного отношения они значительно повышают подвижность бетонных и растворных смесей, не снижая прочностных показателей затвердевших смесей
б) при одинаковых значениях водоцементного отношения они значительно снижают расход цемента, не снижая прочностных показателей затвердевших смесей


15. Техногенные пески по своему составу…
а) полиминеральны
б) мономинеральны


16. Что лежит в основе образования хемогенных промышленных отходов?
а) процессы химических превращений
б) процессы жизнедеятельности микроорганизмов


17. Что лежит в основе образования биогенные промышленных отходов?
а) процессы химических превращений
б) процессы жизнедеятельности микроорганизмов


18. Какие виды техногенных песков имеют наибольшие перспективы применения при производстве композиционных вяжущих?
а) механогенные
б) пирогенные
в) хемогенные
г) биогенные


19. Как рассчитывается коэффициент качества кремнеземистого компонента?

а) Кк =,


где  – активность ВНВ на изучаемом песке, МПа;

       – активность ВНВ на песке Вольского месторождения, МПа.

б) Кк =,

где  – активность ТМЦ на изучаемом песке, МПа;

       – активность ТМЦ на песке Вольского месторождения, МПа.

в)  Кк =,

где – активность ВНВ на песке Вольского месторождения, Мпа; 

      – активность ВНВ на изучаемом песке, МПа;

г) Кк =,

где – активность ТМЦ на песке Вольского месторождения, Мпа; 

      – активность ТМЦ на изучаемом песке, МПа;
      
выбран неправильный ответ – 0 баллов.

20. По происхождению к каким типов песков относятся шлаки относятся?
а) механогенным отходам
б) пирогенным отходам
в) хемогенным отходам
г) биогенные отходам


21. По происхождению типов песков относятся отходы обогащения?
а) механогенным отходам
б) пирогенным отходам
в) хемогенным отходам
г) биогенные отходам


22. Какой тип мельниц является наиболее экономичным при помоле  абразивных материалов? 
а) вращающиеся барабанные 
б) шаровые 
в) вибрационные 
г) дезинтеграторные 
д) струйные
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23. В чем заключается основной недостаток вибрационных мельниц?
а) они предназначены только для грубого измельчения частиц
б) большие потери материала
в) измельчаемый в них материал загрязняется продуктом износа мелющих тел 


24. В чем заключается преимущество струйных мельниц?
а) минимальный износ
б) минимальные энергозатраты
в) минимальные потери материала 


25. В чем заключается недостаток одностадийной схемы производства композиционных вяжущих? 
а) не учитывает различие в гранулометрии и твердости компонентов
б) снижение показателей однородности размолотого материала
в) сложность процесса изготовления 


26. Какой способ производства композиционных вяжущих в настоящее время является наиболее реальным и осуществимым?
а) путем домола товарного портландцемента с добавками
б) путем домола портландцементного клинкера с добавками


27. Какая температура изотермической выдержки является наиболее оптимальной для композиционных вяжущих с содержанием клинкерной составляющей 70–30 %?
а)  90 °С 
б)  80 °С
в)  70 °С


28. Какая температура изотермической выдержки является наиболее оптимальной для ВНВ с содержанием клинкерной составляющей 30-10%?
а)  95 °С 
б)  85 °С
в)  75 °С


29. При каком содержании клинкерной составляющей наиболее целесообразно применять автоклавную обработку?
а)  50-70% 
б)  10-30 %


30. Как влияет введение суперпластификатора на свойства композиционных вяжущих твердеющих в условиях гидротермальной обработки?
а) положительно, так как способствует уменьшению количества воды затворения и как следствия снижает влияния деструктивных процессов
б) отрицательно, так как увеличивает сроки набора начальной прочности композита, что увеличивает негативное воздействие деструктивных процессов
в) никак не влияет


31. Какой вид вяжущих наименее подвержен действию деструктивных процессов при гидротермальной обработке? 
а) ВНВ
б) ТМЦ


32. Чем характеризуется коррозионная стойкость металла в соответствии с ГОСТ?
а) показателями потерь по массе 
б) показателями потерь по объему 
в) глубиной поражения 


33. Каковы должны быть показатели рН среды, обеспечивающей коррозионную стойкость арматуры в цементных бетонах? 
а) рН≥11,8. 
б) рН≥7,8. 
в) рН≥3,8


34. Что является основным фактором риска при применении композиционных вяжущих для производства железобетонных изделий?
а) снижение количества воды затворения
б) снижение рН
в) снижение карбонизации


35. Что является основной причиной снижения рН жидкой фазы бетона?
а) повышение количества воды затворения
б) повышения расхода цемента
в) карбонизация


36. Среднепластифицирующие добавки – это добавки,
а) увеличивающие осадку конуса (ОК) бетонной смеси с 2÷4 см до 20 см и более, без потери прочности бетонов, снижающие водопотребность бетонной смеси не менее чем на 20%.
б) увеличивающие осадку от 2÷4 см до 14÷19 см, уменьшающие водосодержание на 12÷19%
в) увеличивающие осадку от 2÷4 см до 6÷8 см, уменьшающие количество воды менее 5%
г) увеличивающие осадку от 2÷4 см до 8÷14 см, уменьшающие водосодержание не менее чем на 5% .


37. Супепластификаторы применяют для получения высокопрочного бетона прочностью при сжатии
а) выше 100 МПа
б) выше 120 МПа
в) выше 150 МПа


38. Основными способами получения суперпластификаторов являются процессы:
а) фотоконденсация
б) поликонденсация 
в) полимеризация 
г) гомополиконденсация
д) конденсация
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