
Задание: 

Выполнить разработку действующего прототипа устройства. Внешний вид не имеет значения. 

Устройство выполняет задачу определения свойств объекта с последующей передачей данных на 

PC, где происходит сравнение с эталонным значением и вывод информации на монитор PC, а 

также на само устройство. 

При нажатии кнопки ПУСК на излучатель подается сигнал синусоидальной формы. Датчик 

измеряет уровень сигнала, проходящего через исследуемый объект. Полученное значение 

передается на PC. Затем программа на PC обрабатывает полученное значение и выводит на экран 

результат. 

При отпускании кнопки ПУСК процесс останавливается. 

В устройстве есть два индикатора, показывающих результаты измерений. Если полученный 

результат не выходит за границы эталонного диапазона, то загорается LED1, иначе загорается 

LED2. 

Параметры излучаемого сигнала: синусоида, частота f=200...2000 Гц (5 фиксированных частот), 

амплитуда 3..5В (или Uпит), дискретность 8 бит, частота дискретизации 16..32*f. 

Принимаемый сигнал: амплитуда 10…100 мВ. 

1) Нужно измерять среднеквадратичное значение синусоидального сигнала с датчика (10 

бит, частота измерений 10Гц).   

2) Нужно реализовать режим калибровки. Т.е. реализовать режим измерений в отсутствии 

объекта.  

3) Нужно обеспечить связь PC c платой по UART через USB. Передавать полученное значение 

на PC. При поступлении сигнала калибровки с PC запустить режим калибровки. 

 

 

 


