
Oracle

Rasberry Pi 3

Сканер штрих‐кодов 
(USB)

RFID‐reader (USB) Релейный блок

led‐лента

Устройство с управлением по типу «сухой 
контакт» (турникет)

Управляется замыкаением 2‐х контактов. 
Проход фиксируется по сигналу высокого 

уровня на отдельном контакте

LCD дисплей 16х2

IIS 

Контроллер управления турникетом

Сервер

Связь между 
rasberry и 

сервером по 
wi‐fi



Ждем данные от 
RFID или от сканера 

штрих‐кодов

Пишем на экране 
"Подождите..."

Мигаем красным светодиодом LED‐ленты 2 
сек. и пишем на дисплее «Проход 
запрещен» ‐ в верхней строке, «Оставшихся 
проходов: 0» в нижней

Число оставшихся 
проходов = 0

Открываем турникет и мигаем зеленым 
светодиодом LED‐ленты. Пишем на дисплее 
«Проход разрешен» ‐ в верхней строке, 
«Оставшихся проходов: N» в нижней. Где N 
число проходов на карте у клиента на 
данный момент, до прохода.

Число оставшихся 
проходов > 0

Ждем 10 сек. до получения сигнала от 
турникета о проходе. Все это время 
светодиод LED‐ленты мигает зеленым.

Закрываем турникет. Перестаем мигать LED ‐ лентой

Сигнал о проходе 
не получен

Отправляем на API post запрос который уже 
вставляет запись в БД. Закрываем турникет. 
Перестаем мигать LED‐лентой. Пишем 
«Оставшихся проходов: N» в нижней. Где N 
число проходов на карте у клиента на 
данный момент, то есть после прохода.

Сигнал о проходе
 получен

Пишем на LED 
экране QOS' 
KELDIN'IZ

Пишем на LED 
экране QOS' 
KELDIN'IZ

Пишем на LED 
экране QOS' 
KELDIN'IZ

Проверяем 
соединение с 
сервером 
192.168.200

Вызываем get 
запрос и получаем 
число оставшихся 

проходов

Соединение есть

Записываем в файл 
номер носителя и 
время прохода

Соединения нет, в течение 5 сек

Открываем турникет и мигаем зеленым 
светодиодом LED‐ленты. Пишем на дисплее 
«Проход разрешен» ‐ в верхней строке, 
«Номер карты: N» в нижней. Где N номер 
носителя

Пишем на LED 
экране QOS' 
KELDIN'IZ

Пишем на LED 
экране QOS' 
KELDIN'IZ

При появлении интернета 
проводим транзакцции 
после 21.00 текущего дня

Время ожидания до следующего 
прохода должно настраиваться в 
скрипте

Таймаут 
должен 
настраиваться 
в скрипте



Описание API:
1. get запрос на http://192.168.1.200/api/values/123456, где 123456 ‐ 
это tickorderid возвращает остаток проходов на карте клиента
2. post запрос на http://192.168.1.200/api/values/c123456, где 123456 ‐ 
это tickorderid возвращает остаток посещений по абонементу (RFID‐
reader) и вычитает одно посещение с абонемента, если проходы не 
имеются, то возвращается false
3. post запрос на http://192.168.1.200/api/values/c123456, где 123456 ‐ 
это tickorderid возвращает остаток посещений по разовому билету 
(RFID‐reader) и вычитает одно посещение с разового билета, если 
проходы не имеются, то возвращается false
4. get работает аналогично, но только возвращает остаток без 
вычитаний посещений

Недостатки текущего кода:
1. Устройство работает медленно, с момента считывания билета, до сигнала на открытие/
закрытие турникета проходит около 5 сек., необходимо сократить время до 1 сек. При написании 
запроса непосредственно на серверной машине в браузере или через postman, ответ 
«мгновенный».
2. Сейчас при открытии программы терминал в графическом интерфейсе rasbian автоматически 
запускается еще одна копия скрипта, необходимо сделать так чтобы приложение работало в 
фоне, а так же сделать так чтобы было видно администратору что это приложение работает: 
считывает id, открывает турникет и статус online/offline. Хотелось бы видеть при входе на 
контроллер как он работает
3. Отсутствуют комментарии


